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SPRAWOZDANIE Z PRACY NR 501- H - 1151- 3077  
 
Praca ta została wykonana na zlecenie (umowa FIN Nr 34/2011) Teatru Narodowego  

z siedzibą: 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3 

 

 Zlecenie obejmowało następujące zagadnienia: 

 1) Przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji przewodów hydraulicznych  

     (366 szt.), umoŜliwiaj ącej określenie ich długości, wielkości średnic  

     nominalnych i rodzaju końcówek węŜy hydraulicznych. 

2) Określenie parametrów technicznych i rodzajów wymienianych przewodów. 

     Parametry muszą spełniać obowiązujące polskie normy techniczne. 

   

  Dane z przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych oraz wytypowane 

 rodzaje i parametry techniczne wysokociśnieniowych hydraulicznych  

przewodów elastycznych, którymi naleŜy zastąpić stare przewody hydrauliczne  

stanowią treść niniejszego sprawozdania. 
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I. UWAGI WSTĘPNE 

 

Opracowania dokonano na podstawie następujących norm: 

1. PN-EN 853 „Węże do urządzeń hydraulicznych wzmocnione oplotem z drutu” 
2. PN-EN 856 „Węże i przewody z gumy. Węże i przewody hydrauliczne pokryte gumą,  
  wzmocnione spiralami z drutu. Wymagania”. 
3. PN-EN ISO 8330 „Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych. Terminologia” 
4. PN-EN ISO 8434-1 „Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i  

pneumatycznych oraz stosowania ogólnego. Część 1: Łączniki o kącie stożka  
24 stopnie” 
 

 W opracowaniu przyjęto następujące oznaczenia:  
  Typy węży wg. EN 853: 
  - Typ 1ST – węże wzmocnione pojedynczym oplotem z drutu; 
  - Typ 2ST – węże wzmocnione podwójnym oplotem z drutu; 
  - Typ 1SN – węże wzmocnione pojedynczym oplotem z drutu (o tej samej  
    konstrukcji co węże typu 1ST) posiadające  cieńszą grubość  
    warstwy zewnętrznej, co umożliwia  zamontowanie końcówek  
    bez konieczności usuwania warstwy zewnętrznej lub jej części; 
  - Typ 2SN – węże wzmocnione podwójnym oplotem z drutu (o tej samej  
    konstrukcji co węże typu 2ST) posiadające  cieńszą grubość  
    warstwy zewnętrznej, co umożliwia  zamontowanie końcówek  
    bez konieczności usuwania warstwy zewnętrznej lub jej części; 
 

Typy węży wg. EN 856: 
  - Typ 4SH – węże wysokociśnieniowe wzmocnione czterema spiralami z drutu  
    stalowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie. 
 
  Materiały i konstrukcja wg. EN 853: 
  Węże powinny składać się z warstwy wewnętrznej z gumy syntetycznej  

odpornej na olej i wodę, jednej lub dwóch warstw stalowego drutu o wysokiej  
wytrzymałości oraz gumowej warstwy zewnętrznej odpornej na olej i warunki  
atmosferyczne. 
Omawiane węże przeznaczone są do płynów hydraulicznych zgodnych z  
ISO 6743-4, z wyjątkiem HFD R, HFD S i HFD T w zakresie temperatury od 
-40oC do +100oC, roztworów wodnych w zakresie temperatury od -40oC do  
+70oC, oraz wody w zakresie temperatury od 0oC do +70oC. 
 

  Znakowanie: 
  Węże powinny być znakowane w odstępach maksimum co 500 mm i zawierać  
  co najmniej informacje: 
  a) nazwę lub znak wytwórni, np. XXX; 
  b) numer normy (np. „EN 853”); 
  c) typ, np. 2ST; 
  d) nominalną średnicę, np. 16; 
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  e) kwartał i ostatnie dwie cyfry roku produkcji, np. 4Q96 
 PRZYKŁAD: XXX/EN 853/2ST/16/4Q96 
  Dopuszcza się umieszczenie innych informacji uzgodnionych między odbiorcą  
  a producentem. 
 
 Symbole oznakowań węży: 
  DN - nominalna średnica, np. DN16; 
  ID – średnica wewnętrzna (średnica otworu węża) – internal diameter [mm]; 
  OD (AD) – średnica zewnętrzna węża – outsider diameter [mm]; 
  P    – maksymalne ciśnienie robocze (ciśnienie nomunalne) [bar]; 
  RG – minimalny promień zgięcia węża [mm]; 
  L    – długość hydraulicznego przewodu elastycznego [mm]; 
  FLH – ognioodporny (flammhemmend); 
  wąż OS & D – wąż ssawno-tłoczny do oleju; 
  wąż podwójny – dwa węże połączone równolegle ze sobą podczas produkcji; 
  otwór nominalny – liczba odniesienia właściwa dla średnicy otworu węża; 
 
Poszczególne typy węży zostały opisane w normach: 
Norma       Typ węża 
PN-EN 853      1SN, 2SN, 1ST, 2ST 
PN-EN 856      4SP, 4SH, R12, R13, R15 
PN-EN 857      1SC, 2SC 
 

Zamienne oznaczenia używane przez producentów węży: 
NW = DN  np.: NW10 = DN10 
WP = PN  np.: WP 21,5 MPa 
STT = 2SN  oznaczenie na wężu M Pos. 51   STT (2SN) 
 

W aktualnych katalogach producentów końcówek do węży stosowana jest zarówno norma: 
DIN 2353 jak i ISO 12151-2 (DIN3865) 
Stąd też w sprawozdaniu podano wymiary końcówek wg obydwu norm. 
 
Oznaczenia zakończeń (końcówek) do węży wg Normy:  

DIN 2353 (nowa)   DIN3865 
Końcówki standardowe (gwint metryczny wewnętrzny z obrotową nakrętką, stożek 24o , O- 
ring) 
(odmiana lekka)  Typ Z TI-ZMW121-XX-YY   DKOL (lub CEL) 
(odmiana ciężka)  Typ Z TI-ZMW122-XX-YY   DKOS (lub CES) 
(odmiana lekka)90o  Typ Z TI-ZMW221-XX-YY   DKOL90 
(odmiana ciężka)90o  Typ Z TI-ZMW222-XX-YY   DKOS90 
 
XX – gwint metryczny (np. M16x1,5 XX = 16) 
YY – średnica wewnętrzna węża (ID) w calach YY/16”  np. DI = 12 mm co odpowiada ½” = 
8/16” YY=08 
 



5 
 

 

 

II.  WYKAZ ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEWODÓW 
HYDRAULICZNYCH (STAN OBECNY) 

 

 

A WCIĄGARKI PROSPEKTOWE     (44 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J131-1-D 

Pos. 33.0 Przewód ciśnieniowy (P)       

  Wąż: TCH 2SN 20 DIN 003  L = 1000 mm           44 szt. 

  Końcówka węża: TCH 113B 2STT DN20 PN210 bar 10/94          88 szt. 

  Nakrętka: S46    AD30 

Pos. 34.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: TCH 2SN 25 DIN 003   L = 800 mm          44 szt. 

  Końcówka węża: TCH 620B 2STT DN25 PN100 bar 6/94          88 szt. 

  Nakrętka: S42    AD38 

Pos. 35.0 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: TCH 2SN 12 DIN 003   L = 800 mm          44 szt. 

  Końcówka węża: TCH 053B 2STT DN13 PN250 bar 9/94          88 szt. 

  Nakrętka: S27    AD22 
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B WCIĄGARKI PUNKTOWE      (10 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J196-1-B 

(Przewody identyczne jak w p. A - Rys. HS-A09-J131-1-D) 

 

Pos. 33.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: TCH 2SN 20 DIN 003   L = 1000 mm          10 szt. 

  Końcówka węża: TCH 113B 2STT DN20 PN210 bar 10/94          20 szt. 

  Nakrętka: S46    AD30 

Pos. 34.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: TCH 2SN 25 DIN 003   L = 800 mm          10 szt. 

  Końcówka węża: TCH 620B 2STT DN25 PN100 bar 6/94          20 szt. 

  Nakrętka: S42    AD38 

Pos. 35.0 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: TCH 2SN 12 DIN 003   L = 800 mm          10 szt. 

  Końcówka węża: TCH 053B 2STT DN13 PN250 bar 9/94          20 szt. 

  Nakrętka: S27    AD22 
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Fot. 1. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych wciągarek prospektowych  
i punktowych (zakończenie górne)  

 
Fot. 2. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych wciągarek prospektowych  

i punktowych (zakończenie dolne)  
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C MOST ŚWIETLNY 1       

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J189-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2SN DN25 DIN SAE 100 R2AT 1”   
  2Q 95 W18      L = 1000 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2SN-25-11-95 165 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD38  

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN32 4Q95 W41 PN125 bar 
         L = 1020 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-32-11-95 125 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD50 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST DN8 DIN SAE 100 R2A 5/16” 1Q95 W12 
         L = 1000 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-8-10-95 350 bar    2 szt.
  Nakrętka: S19    AD18,7 
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Fot. 3. Widok ogólny na przyłącza  hydrauliczne mostu świetlnego 1. 

 

 

Fot. 4. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mostu świetlnego 1. 
(zakończenie dolne)  
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Fot. 5. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mostu świetlnego 1. 
(zakończenie górne)  
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D MOST ŚWIETLNY 2       

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J191-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2SN DN25 DIN SAE 100 R2AT 1” 2Q95 W18
         L = 1000 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2SN-25-11-95 165 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD38 

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN32 4Q95 W41  

   PN125 bar      L = 1020 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-32-11-95 125 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50     AD50 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST DN8 DIN SAE 100 R2A 5/16” 

1Q95 W12      L = 1000 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-8-10-95 350 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S19    AD18,7 
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Fot. 6. Widok ogólny na przyłącza  hydrauliczne mostu świetlnego 2. 
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Fot. 7. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mostu świetlnego 2. 
(zakończenie dolne)  
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Fot. 8. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mostu świetlnego 2. 
(zakończenie górne)  



15 
 

 

E MOST ŚWIETLNY 3       

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J190-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2SN DN25 DIN SAE 100 R2AT 1”   
   2Q95 W18     L = 1000 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2SN-25-11-95 165 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD38  

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN32 4Q95 W41  

   PN125 bar      L = 1020 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-32-11-95 125 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD50 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST DN8 DIN SAE 100 R2A 5/16” 

1Q95 W12      L = 1000 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-8-10-95 350 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S19    AD18,7 

 

UWAGA 

Wszystkie przewody w mostach świetlnych 1 – 3 są identyczne 
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Fot. 9. Widok ogólny na przyłącza  hydrauliczne mostu świetlnego 3. 

 

 

Fot. 10. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mostu świetlnego 3. 
(zakończenie dolne)  

 

 



17 
 

 

Fot. 11. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mostu świetlnego 3. 
(zakończenie górne)  
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F KURTYNA STALOWA GŁÓWNA (KS-1)   

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H758-1-C 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: Conti TCH 2STT (2SN) 32 DIN 4Q 93 L = 1040 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: TCH 117B 2STT DN32 PN160 bar 4/95  2 szt. 

  Nakrętka: S60    AD49  

Pos. 48.1 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN 40 1Q 95  

   PN90 bar 1285 PSI    L = 1000 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-40-11-95 100 bar   2 szt. 

  Nakrętka: S60    AD56,4 

Pos. 48.2 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN32 4Q95 W41 

   PN125 bar 1785 PSI    L = 1030 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-32-11-95 125 bar   2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD50 

 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: Pirelli 2SN DN – DIN 20022 NW10 L = 660 mm  1 szt. 

  Końcówka węża: KDL 11 95 BD 250 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S22    AD19 
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Fot. 12. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych kurtyny stalowej głównej 
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G KURTYNA STALOWA BOCZNA (KS-2)   

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H697-1-B 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2SN DN25 DIN SAE 100 R2AT 1”   
   2Q95 W18    L = 810 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2SN-25-11-95 165 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD38  

Pos. 48.1 Przewód powrotny (T)  

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN40 4Q94 w51 

   PN90 bar 1285 PSI   L = 1000 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-40-11-95 100 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S60    AD58,6 (TRÓJNIK) 

Pos. 48.2 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN32 4Q95 W41 

   PN125 bar 1785 PSI   L = 1010 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-32-11-95 125 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S50    AD50 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: AEROQUIP FC 310-06 DN10 3/8” HI-PAC 4000PSI/280 bar max  

Operating Pressure 2Q94   L = 1000 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: AEROQUIP 945 PN 280 bar ISA-6   2 szt. 

  Nakrętka: S22    AD17 
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Fot. 13. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych kurtyny stalowej bocznej 
(zakończenie dolne)  
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Fot. 14. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych kurtyny stalowej bocznej 
(zakończenie dolne)  
 

 

Fot. 15. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych kurtyny stalowej bocznej 
(zakończenie górne)  
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H MOST PORTALOWY       

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J185-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2SN DN25 DIN SAE 100 R2AT 1”   
   2Q95 W18    L = 810 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2SN-25-11-95 165 bar    2 szt.  

(złącze spawane – złączka prosta) 

  Nakrętka: S50    AD38 

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST-S FLH DIN DN32 4Q95 W41 

   PN125 bar 1785 PSI   L = 1020 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-32-11-95 125 bar    2 szt. 

    (złączka prosta – złączka prosta) 

  Nakrętka: S50    AD50 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

    (złączka prosta – złączka prosta) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST DN8 DIN SAE 100 R2A 5/16” 

1Q95 W12     L = 1000 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-8-09-95 350 bar    2 szt. 

  Nakrętka: S19    AD18,5 
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Fot. 16. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mostu portalowego 
(zakończenie górne i dolne)  
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I KLAPA DYMOWA        

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J441-1-D 

 

Pos. 33.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: BJ 410 = 2SN 16 DIN 20022 = SAE 100 R2AT 5/8” = WP 25,0 MPa
        L = 1100 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: HA 10A 20 R 030 BGP    2 szt. 

  Nakrętka: S36    AD25,4   

Pos. 34.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: BJ 412 = 2SN 20 DIN 20022 = SAE 100 R2AT 3/4” = 

    = WP 21,5 MPa W (Walterscheid) 2093174E 

        L = 1100 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: HA 12 A22 R 030 BGP    2 szt. 

  Nakrętka: S36    AD29,3   

    (kolanko 13) 

Pos. 35.0 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST DN8 DIN SAE 100 R2A 5/16” 

1Q95 W12     L = 1100 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-8-09-955 350 bar   2 szt. 

  Nakrętka: S19    AD19 
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Fot. 17. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych klapy dymowej 
(widok ogólny)  
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Fot. 18. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych klapy dymowej 
(zakończenie dolne) 

 

 

Fot. 19. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych klapy dymowej 
(zakończenie górne) 
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J PLATFORMY POCHYLNE + RYGLE (Platformy - 4 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H589-0-F 

 

Pos. 27.0 Przewód powrotny (T) - 

Pos. 27.1 ÷ 27.4 

  Wąż: TCH 2SN 16 DIN 003  L = 800 mm             4 x 4 = 16 szt. 

  Końcówka węża: TCH B2ST DN16 PN250bar 7/93            8 x 4 = 32 szt. 

  Nakrętka: S36     AD26   

Pos. 29.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

Pos. 29.1 ÷ 29.2 

  Wąż: TCH 2SN 06 DIN  L = 410 mm            2 x 4 = 8  szt. 

  Końcówka węża: KS1093 DYN 400bar          4 x 4 = 16 szt.. 

  Nakrętka: S22     AD15   

Pos. 28.0 Przewód na przecieki (L) 

Pos. 28.1 ÷ 28.2 

  Wąż: TCH 2SN 06 DIN  L = 420 mm            2 x 4 = 8  szt. 

  Końcówka węża: KS1093 DYN 400bar          4 x 4 = 16 szt.. 

  Nakrętka: S19     AD15 

Pos. 39.0 Mechanizm opuszczania klap –  

- przewody ciśnieniowe (P) – 2 szt. i przewody powrotne (L) 2 szt. 

Pos. 39.1 ÷39.8 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST DN 12 DIN SAE 100 R2A 1/2” 

1Q 94 W03   L = 1000 mm                     8 x 4 = 32 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-12-03-94 300 bar       16 x 4 = 64 szt. 

  Nakrętka: S30  Dzp = 25  S16 

Pos. 46.0 Przewód ciśnieniowy (P) i przewód powrotny (L) 
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Pos. 46.1 ÷ 46.4 

  Wąż: TCH 2SN 12 DIN 003    L = 820 mm            4 x 4 = 16 szt.. 

  Końcówka węża: TCH B2STT DN13 PN300bar 10/93        8 x 4 = 32 szt. 

  Nakrętka: S30  Dzp = 24,6  S16 

 

 

Fot. 20. Końcówki elastycznych przewodów hydraulicznych mechanizmu pochylenia  
  platformy (zakończenie dolne) 

 

 

Fot. 21. Elastyczne przewody hydrauliczne mechanizmu pochylania platformy 
   – widok ogólny (zakończenie dolne i górne) 



30 
 

 

Fot. 22. Przewody mechanizmu przesuwu zapadni (Pos. 46) 

 

 

Fot. 23. Przewody mechanizmu ryglowania podium (Pos. 38) 
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K PODŁOGA WLECZONA RYGLE   

(Podłogi jak platformy - 4 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H586-1-E 

 

Pos. 6.0 Przewód ciśnieniowy (P) i przewód powrotny (L) 

Pos. 6.1 ÷ 6.8 

  Wąż: IIQ/93 TCH 2SN 12 DIN 003   L = 810 mm             8 x 4 = 32 szt. 

  Końcówka węża: TCH B2STT DN13 PN300bar 10/93      16 x 4 = 64 szt. 

  Nakrętka: S30   Dzp =22,2  S16 
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L ORUROWANIE ZAPADNI 1-4   PLAN HS-A9-H608-0-0 

 Oznaczenia wg. Rys. HS-A9-H608-0-0     (4 szt.) 

 

Pos. 176  Przewód powrotny (T) – 2 szt. 

  Wąż: AEROQUIP 2781-20 HI-IMPULSE 1¼” DN32  

AEROQUIP 2ST 32DIN 1Q 94  L = 1020 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża: AEROQUIP 94/09 PN 155bar                    2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S50   Dzp =49   

Pos. 177  Przewód ciśnieniowy (P) – 2 szt. 

  Wąż: AEROQUIP 2781-16 HI-IMPULSE 1” DN25 

  AEROQUIP 2ST 25DIN 3Q 94  L = 1020 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża: AEROQUIP 94/08 PN 175bar R66 A1SB16  2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S50   Dzp =39 (1 ½”)   

Pos. 178 Przewód na przecieki (L) – 2 szt. 

  Wąż: AEROQUIP 2781-12 HI-IMPULSE 3/4” DN20 

  AEROQUIP 2ST 20DIN 2Q 94  L = 1020 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża: AEROQUIP 94/08 PN 215bar A 1SB-12        2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S36   Dzp = 31,5 (1 ¼”) 

Pos. 179  Przewód powrotny (T) 

  Wąż: AEROQUIP 2781-16 HI-IMPULSE 1” DN25  

AEROQUIP 2ST 25DIN 3Q 94   L = 1230 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża: AEROQUIP 94/08 PN 175bar                    2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S50   Dzp =49,4   

Pos. 180  Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: AEROQUIP 2781-16 HI-IMPULSE 1” DN25 

  AEROQUIP 2ST 25DIN 3Q 94  L = 1230 mm             1 x 4 = 4 szt. 
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  Końcówka węża: AEROQUIP 94/08 PN 175bar R66 A1SB16  2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S 50   Dzp =39,4 (1 ½”)   

Pos. 181 Przewód na przecieki (L)  

  Wąż: AEROQUIP 2781-12 HI-IMPULSE 3/4” DN20 

  AEROQUIP 2ST 20DIN 2Q 94  L = 1230 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża:  AEROQUIP 94/08 PN 215bar A 1SB-12       2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S36   Dzp = 32 (1 ¼”) 

Pos. 182  Przewód powrotny (T) 

  Wąż: AEROQUIP 2781-20 HI-IMPULSE 1¼” DN32  

AEROQUIP 2ST 32DIN 1Q 94   L = 2600 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża: AEROQUIP 94/09 PN 155bar                    2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S50   Dzp =49   

Pos. 183  Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: AEROQUIP 2781-16 HI-IMPULSE 1” DN25 

  AEROQUIP 2ST 25DIN 3Q 94  L = 2600 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża: AEROQUIP 94/08 PN 175bar                    2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S50   Dzp =39 (1 ½”)   

Pos. 184 Przewód na przecieki (L) 

  Wąż: AEROQUIP 2781-12 HI-IMPULSE 3/4” DN20 

  AEROQUIP 2ST 20DIN 2Q 94  L = 2600 mm             1 x 4 = 4 szt. 

  Końcówka węża:  AEROQUIP 94/08 PN 215bar A 1SB-12       2 x 4 = 8 szt. 

  Nakrętka: S36   Dzp = 31,5 (1 ¼”) 
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Fot. 24. Elastyczne przewody hydrauliczne górnego przegubu podłogi wleczonej  
 

 

Fot. 25. Elastyczne przewody hydrauliczne środkowego przegubu podłogi wleczonej 
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Fot. 26. Elastyczne przewody hydrauliczne dolnego przegubu podłogi wleczonej 

 

Fot. 27. Elastyczne przewody hydrauliczne łączące podłogę wleczoną z zapadnią 
sceniczną 
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Ł  ZAPADNIA FOSY ORKIESTRY  

Oznaczenia wg Rys. HS-A09-H596-0-C 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) i przewód powrotny (L) – 
doprowadzający/odprowadzający olej z komory tłokowej/tłoczyskowej cylindra 
ryglującego zapadnię fosy orkiestry 

Cylinder ryglujący 1 (2 identyczne przewody i ich zakończenia) 

Pos. 47.1 ÷ 47.2 

  Wąż: Conti Techno Chemie 2STT (2SN) 12 DIN 4Q90  

L = 830 mm                                        2 x 4 = 8 szt. 

  Końcówka węża: TCH B2STT DN13 PN300bar 1/94         4 x 4 = 16 szt. 

  Nakrętka: S30  Dzp = 22,8  

Cylindry ryglujące 2, 3 i 4 posiadają identyczne przewody i ich zakończenia jak  

cylinder 1.  W sumie 8 jednakowych przewodów elastycznych. 

 

Pos. ŁXX.1 Przewód podwójny nawijany na bęben 

  Wąż: QC 6607358501 IQ06 Hansa Flex NY 113 DN13 180 bar 

  Dzp = 20 B = 39 mm - szerokość podwójnego przewodu 

       L = 7500 mm                                     1 szt. 

  Końcówki proste– 2 szt (górny koniec węża):    2 szt. 

  Nakrętka: S 27  Dzrury stal = 21,23 Dokucia = 23,8 

  Końcówki kolankowe 900– 2 szt (dolny koniec węża):   2 szt. 

Nakrętka: S27  Dokucia = 23,8 

 

Bęben firmy WINKEL 

  Średnica zewnętrzna bębna Dzb = 530 mm 

  Minimalna średnica nawinięcia przewodu Dwmin = 170 mm 
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Fot. 28. Elastyczne przewody hydrauliczne cylindrów ryglujących 

 

Fot. 29. Bęben z elastycznym hydraulicznym przewodem podwójnym 
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M MAGAZYN PROSPEKTÓW 

Oznaczenia wg Rys. HS-A09-H597-1-F 

Cylindry podnoszenia: 

Pos. 50.0 ÷ 51.0 

  Wąż: Conti Asymlex 1Q92Chemie 2STT (2SN) DN25 DIN  

L = 800 mm                  1 x 2 = 2 szt. 

  Końcówka węża: TCH B 2STT DN25 PN100 bar             2 x 2 = 4 szt. 

  Nakrętka: S50  Dzp = 38,8  

Cylindry ryglujące: 

Regał 1 

Pos. 51.1 ÷ 51.8 

  Wąż: Conti Asymlex 1Q92Chemie 2STT (2SN) DN12 DIN 

L = 830 mm                      2 x 4 = 8 szt. 

           Końcówka węża: TCH B 2STT DN12 DIN 003 IIIQ93 300bar 4 x 4 = 16 szt. 

  Nakrętka: S30   Dzp = 22,7  

Pos. MXX.1 Przewód podwójny nawijany na bęben 

  Wąż: Typ 1112 KTN 180 bar 

  Dzp = 20 B = 39 mm - szerokość podwójnego przewodu 

        L = 7500 mm                       1 szt. 

  Końcówki proste– 2 szt (górny koniec węża):    2 szt. 

  Nakrętka: S27  Dzrury stal = 21,23 Dokucia = 23,8 

  Końcówki kolankowe 900– 2 szt (dolny koniec węża):   2 szt. 

Nakrętka: S27  Dokucia = 23,8 

Bęben firmy WINKEL 

  Średnica zewnętrzna bębna Dzb = 530 mm 

  Minimalna średnica nawinięcia przewodu Dwmin = 170 mm 
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Fot. 30. Elastyczne przewody hydrauliczne cylindra podnoszenia magazynu prospektów 
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Fot. 31. Elastyczne przewody hydrauliczne cylindrów ryglujących magazynu 
prospektów 
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Fot. 32. Elastyczne przewody hydrauliczne cylindrów ryglujących magazynu 
prospektów (zakończenia górne) 
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N STACJA HYDRAULICZNA 

Oznaczenia wg Rys. HS-A09-H476-0-G 

 

Pos. 34.0 Przewód na przecieki (L) pomiędzy pompą 1., a zbiornikiem 

  Wąż: Semperit RIVALIT 2ST 25 DN 1Q 93 W3    L = 1020 mm        1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-25-07-93 165bar    2 szt. 

  Nakrętka: S41  Dzp = 39,8 

Pos. 45 Przewód na przecieki (L) z pompy 1. 

 Wąż: Semperit RIVALIT 2ST DN8 DIN SAE 100R2A 5/16” 1Q 93 W10 
      L = 1200 mm                         1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-8-07-93 350bar                                     2 szt. 

  Nakrętka: S19   Dzp = 19 

Pos. 50.0 Przewód ciśnieniowy (P) pompy 1. wychodzący z tłumika drgań 

 Wąż: Semperit WH RIVALIT 2STSFLH DIN 20022 DN32 2Q 93 SAE 
100R2A 1 1/4” (3 paski)   L = 1220 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-32-07-93 160bar    2 szt. 

  Nakrętka: S60   Dzp = 51 

Pos. 52.0 Przewód ciśnieniowy (P) z pompy 1. do zaworu (78) 

 Wąż: Semperit 2ST DN8 DIN SAE 100R2A 5/16” 1Q 93/W10  

(3 paski)     L = 1200 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-8-07-93 350bar     2 szt. 

  Nakrętka: S19  Dzp = 18,9 

Pos.119.0 Przewody spływowe z akumulatorów tłokowych 

Pos.119.1 Przewód spływowy z akumulatora tłokowego nr 2 

 Wąż: Semperit WH RIVALIT 2STSFLH DIN 20022 DN40 1Q 93 SAE 
100R2A 1 1/2”     L = 1010 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-40-07/93 100bar    2 szt. 

  Nakrętka: S60  Dzp = 57 
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Pos.119.2 Przewód spływowy z akumulatora tłokowego nr 1 

 Wąż: Semperit WH RIVALIT 2STSFLH DIN 20022 DN40 1Q 93 SAE 
100R2A 1 1/2”     L = 1010 mm   1 szt. 

  Końcówka węża: RHW-2ST-40-07/93 100bar    2 szt. 

  Nakrętka: S60   Dzp = 57 

Pos.88.1 Przewód łączący blok zaworowy z manometrem 

  Przewód elastyczny DN 2   L = 1400 mm    1 szt. 

  AB20-11/1400-G1/4 

  Końcówka węża pomiarowego: G1/4     2 szt. 

 

Pos. 67.0 Przewód ciśnieniowy (P)  

Pos. 67.1 ÷ 67.3 Przewód ciśnieniowy (P) z pompy 2. 

 Wąż: Hansa Flex HD 532 EN 856 WP 325bar 3Q04   L = 1040 mm   3 szt. 

  Końcówka węża (1):  złącze kołnierzowe A 20 - 4 śrubowe  

Areo Hansa Flex                                        3 szt. 

Końcówka węża (2):  ASH 1 ¼”     3 szt. 

Nakrętka: S60  Dzp = 57 S38 

 

Pos. NXX.1 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód spływowy z górnej  

maszynowni ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej   1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 200 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. NXX.2 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej     1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 125 STENFLEX – Hamburg 64 
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Pos. NXX.3 Kompensator gumowy łączący przewód ssący pompy 5  

(obwodu chłodzenia) ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej  1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 80 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. NXX.4 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 1      1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. NXX.5 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 2      1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. NXX.6 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 3      1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. NXX.7 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 4      1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 
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Pos. NXX.8 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód na przecieki z górnej  

maszynowni ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej   1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. NXX.9 Kompensator gumowy łączący pompę 5 z przewodem ciśnieniowym  

obwodu chłodzenia         1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 50 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. NXX.10 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód na przecieki z zespołu  

` akumulatorów tłokowych ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej 1 szt. 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 50 STENFLEX – Hamburg 64 
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Fot. 33. Elastyczne przewody hydrauliczne łączące akumulatory tłokowe ze zbiornikiem 

 

Fot. 34. Górne zakończenie elastycznego przewodu hydraulicznego ciśnieniowego 
wychodzącego z pompy 2 - 4 
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Fot. 35. Elastyczny przewód hydrauliczny ciśnieniowy wychodzący z pompy 2 - 4 

 

Fot. 36. Górne zakończenie elastycznego przewodu hydraulicznego ciśnieniowego 
wychodzącego z pompy 1 
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Fot. 37. Elastyczne przewody hydrauliczne (ciśnieniowy i przecieki) wychodzące z 
pompy 1 
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Fot. 38. Elastyczny przewód hydrauliczny wychodzący z tłumika drgań 

 

Fot. 39. Poglądowe rozmieszczenie kompensatorów gumowych w stacji zasilania 
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Fot. 40. Poglądowe rozmieszczenie kompensatorów gumowych w stacji zasilania 

 

Fot. 41. Poglądowe rozmieszczenie kompensatorów gumowych w stacji zasilania 
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Fot. 42. Poglądowe rozmieszczenie kompensatorów gumowych w stacji zasilania 
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Fot. 43. Poglądowe rozmieszczenie kompensatorów gumowych w stacji zasilania 
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Fot. 44. Poglądowe rozmieszczenie kompensatorów gumowych w stacji zasilania 

 

 

Fot. 45. Poglądowe rozmieszczenie kompensatorów gumowych w stacji zasilania 
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III. Określenie parametrów technicznych i rodzajów  
   wymienianych hydraulicznych przewodów elastycznych 
 

 

A WCIĄGARKI PROSPEKTOWE      (44 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J131-1-D 

Pos. 33.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: XXX 2SN DN19 PN215  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-36-12          wg DIN 2353 

XXX-20-215 25DKOS (M36x2) S46      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S46   

Pos. 34.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: XXX 2SN DN25 PN165  L = 800 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW121-36-16           wg DIN 2353 

XXX-25-160 28DKOL (M36x2) S41      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S42   

Pos. 35.0 Przewód na przecieki (L)  

Wąż: XXX 2SN DN12 PN275  L = 800 mm 

Końcówka węża: TI-ZMW121-22-08           wg DIN 2353 

XXX-12-275 15DKOL (M22x1,5) S27   wg DIN 3865 

  Nakrętka: S27  
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B WCIĄGARKI PUNKTOWE      (10 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J196-1-B 

(Przewody identyczne jak w p. A - Rys. HS-A09-J131-1-D) 

 

Pos. 33.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: XXX 2SN DN19 PN215  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-36-12          wg DIN 2353 

XXX-20-215 25DKOS (M36x2) S46      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S46   

Pos. 34.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: XXX 2SN DN25 PN165  L = 800 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW121-36-16           wg DIN 2353 

XXX-25-160 28DKOL (M36x2) S41      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S42   

Pos. 35.0 Przewód na przecieki (L)  

Wąż: XXX 2SN DN12 PN275  L = 800 mm 

Końcówka węża: TI-ZMW121-22-08           wg DIN 2353 

XXX-12-275 15DKOL (M22x1,5) S27   wg DIN 3865 

  Nakrętka: S27
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C MOST ŚWIETLNY 1 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J189-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: XXX 2SN DN25 PN165    L = 1000 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16           wg DIN 2353 

XXX-25-160 30DKOS (M42x2) S50       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50 

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: XXX 2ST DN31 PN125     L = 1000 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW121-45-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 35DKOL (M45x2) S50 wg DIN      3865 

  Nakrętka: S50  

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2ST DN8 PN350    L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-16-05           wg DIN 2353 

XXX-8-315 10DKOL (M16x1,5) S19     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19   
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D MOST ŚWIETLNY 2 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J191-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: XXX 2SN DN25 PN165     L = 1000 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16           wg DIN 2353 

XXX-25-160 30DKOS (M42x2) S50       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50 

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: XXX 2ST DN31 PN125     L = 1000 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW121-45-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 35DKOL (M45x2) S50 wg DIN      3865 

  Nakrętka: S50  

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2ST DN8 PN350     L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-16-05           wg DIN 2353 

XXX-8-315 10DKOL (M16x1,5) S19     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19   
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E MOST ŚWIETLNY 3 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J190-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

  Wąż: XXX 2SN DN25 PN165    L = 1000 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16           wg DIN 2353 

XXX-25-160 30DKOS (M42x2) S50       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50 

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

  Wąż: XXX 2ST DN31 PN125     L = 1000 mm  

Końcówka węża: TI-ZMW121-45-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 35DKOL (M45x2) S50 wg DIN      3865 

  Nakrętka: S50  

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2ST DN8 PN350    L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-16-05           wg DIN 2353 

XXX-8-315 10DKOL (M16x1,5) S19     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19   

 

UWAGA 

Wszystkie przewody dla odpowiednich Pos. w mostach świetlnych Nr 1 – Nr 3 są 
identyczne 
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F KURTYNA STALOWA GŁÓWNA (KS-1) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H758-1-C 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

Wąż: XXX 2SN DN31 PN125    L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-52-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 38DKOS (M52x2) S60       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S60   

Pos. 48.1 Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2ST DN38 PN90   L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-52-24           wg DIN 2353 

XXX-40-90 42DKOL (M52x2) S60      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S60   

Pos. 48.2 Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2ST DN31 PN125    L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-45-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 35DKOL (M45x2) S50      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50  

 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2SN DN10 PN330   L = 660 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-18-06           wg DIN 2353 

XXX-10-315 12DKOL (M18x1,5) S22    wg DIN 3865 

  Nakrętka: S22   
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G KURTYNA STALOWA BOCZNA (KS-2) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H697-1-B 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

Wąż: XXX 2SN DN25 PN165   L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16           wg DIN 2353 

XXX-25-165 30DKOS (M42x2) S50       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50 

Pos. 48.1 Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2ST DN38 PN90   L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-52-24           wg DIN 2353 

XXX-DN40-90 42DKOL (M52x2) S60 wg DIN 3865 

  Nakrętka: S60   

Pos. 48.2 Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2ST DN31 PN125  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-45-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 35DKOL (M45x2) S50       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2SN DN10 PN330  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-18-06           wg DIN 2353 

XXX-10-315 12DKOL (M18x1,5) S22    wg DIN 3865 

  Nakrętka: S22   



 
 

61

 

H MOST PORTALOWY 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J185-1-A 

 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

Wąż: XXX 2SN DN25 PN165   L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16           wg DIN 2353 

XXX-25-165 30DKOS (M42x2) S50      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50 

Pos. 48.0 Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2ST DN31 PN125  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-45-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 35DKOL (M45x2) S50      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50 

Pos. 49.0 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2ST DN8 PN350  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-16-05           wg DIN 2353 

XXX-8-315 10DKOL (M16x1,5) S19     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19   
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I KLAPA DYMOWA 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J441-1-D 

 

Pos. 33.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

Wąż: XXX 2SN DN16 PN250   L = 1100 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-30-10           wg DIN 2353 

XXX-16-250 20DKOS (M30x2) S36       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S36   

Pos. 34.0 Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2SN DN19 PN215   L = 1100 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-30-12           wg DIN 2353 

XXX-20-160 22DKOL (M30x2) S36      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S36    

     

Pos. 35.0 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2ST DN8 PN350   L = 1100 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-16-05           wg DIN 2353 

XXX-8-315 10DKOL (M16x1,5) S19     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19   
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J PLATFORMY POCHYLNE + RYGLE    (Platformy - 4 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H589-0-F 

 

Pos. 27.0 Przewód powrotny (T) - 

Pos. 27.1 ÷ 27.4  Wąż: XXX 2ST DN16 PN250    L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-30-10           wg DIN 2353 

XXX-16-250 20DKOS (M30x2) S36      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S36    

Pos. 29.0 Przewód ciśnieniowy (P) 

Pos. 29.1 ÷ 29.2 Wąż: XXX 2SN DN06 PN400  L = 400 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-18-04          wg DIN 2353 

XXX-06-400 10DKOS (M18x1,5) S22  wg DIN 3865 

  Nakrętka: S22   

     

Pos. 28.0 Przewód na przecieki (L) 

Pos. 28.1 ÷ 28.2  Wąż: XXX 2SN DN06 PN400  L = 400 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-16-04          wg DIN 2353 

XXX-06-400 DKOS (M16x1,5) S19      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19  

Pos. 39.0 Mechanizm opuszczania klap –  

- przewody ciśnieniowe (P) – 2 szt. i przewody powrotne (L) 2 szt. 

Pos. 39.1 ÷ 39.8  Wąż: XXX 2ST DN12 PN275  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-24-08          wg DIN 2353 

XXX-12-275 16DKOS (M24x1,5) S30   wg DIN 3865 

  Nakrętka: S30   
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Pos. 46.0 Przewód ciśnieniowy (P) i przewód powrotny (L) 

Pos. 46.1 ÷ 46.4  Wąż: XXX 2SN DN12 PN275    L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-24-08          wg DIN 2353 

XXX-12-275 16DKOS (M24x1,5) S30  wg DIN 3865 

  Nakrętka: S30  
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K PODŁOGA WLECZONA RYGLE   

(Podłogi jak platformy - 4 szt.) 

Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H586-1-E 

 

Pos. 6.0 Przewód ciśnieniowy (P) i przewód powrotny (L) 

Pos. 6.1 ÷ 6.8  Wąż: XXX 2SN DN12 PN275    L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-24-08          wg DIN 2353 

XXX-12-275 16DKOS (M24x1,5) S30  wg DIN 3865 

    Nakrętka: S30    
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L ORUROWANIE ZAPADNI 1-4   (PLAN HS-A9-H608-0-0)     (4 szt.) 

 Oznaczenia wg. Rys. HS-A9-H608-0-0      

 

Pos. 176  Przewód powrotny (T) – 2 szt. 

Wąż: XXX 2ST DN31 PN125  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-20          wg DIN 2353 

XXX-32-165 30DKOS (M42x2) S50     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50    

Pos. 177  Przewód ciśnieniowy (P) – 2 szt. 

Wąż: XXX 2ST DN25 PN165  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16          wg DIN 2353 

XXX-25-165 30DKOS (M42x20) S50    wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50    

Pos. 178 Przewód na przecieki (L) – 2 szt. 

Wąż: XXX 2ST DN19 PN215  L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-30-12          wg DIN 2353 

XXX-20-160 22DKOL (M30x2) S36     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S36  

 

Pos. 179  Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2ST DN25 PN165  L = 1200 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16          wg DIN 2353 

XXX-25-165 30DKOS (M42x2) S50     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50    
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Pos. 180  Przewód ciśnieniowy (P) 

Wąż: XXX 2ST DN25 PN165  L = 1200 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16          wg DIN 2353 

XXX-25-165 30DKOS (M42x2) S50      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50  

Pos. 181 Przewód na przecieki (L)  

Wąż: XXX 2ST DN19 PN215  L = 1200 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-30-12          wg DIN 2353 

XXX-20-160 22DKOL (M30x2) S36     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S36   

Pos. 182  Przewód powrotny (T) 

Wąż: XXX 2ST DN31 PN125  L = 2600 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-20          wg DIN 2353 

XXX-32-165 30DKOS (M42x2) S50     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50    

Pos. 183  Przewód ciśnieniowy (P) 

Wąż: XXX 2ST DN25 PN165  L = 2600 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16          wg DIN 2353 

XXX-25-165 30DKOS  (M42x2) S50     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50     

Pos. 184 Przewód na przecieki (L) 

Wąż: XXX 2ST DN19 PN215  L = 2600 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-30-12          wg DIN 2353 

XXX-20-160 22DKOL (M30x2) S36     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S36   
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Ł  ZAPADNIA FOSY ORKIESTRY  

Oznaczenia wg Rys. HS-A09-H596-0-C 

Pos. 47.0 Przewód ciśnieniowy (P) i przewód powrotny (L) – 
doprowadzający/odprowadzający olej z komory tłokowej/tłoczyskowej cylindra 
ryglującego zapadnię fosy orkiestry. Cylinder ryglujący 1 (2 identyczne przewody i ich 
zakończenia) 

Pos. 47.1 ÷ 47.2 

  Wąż: XXX 2SN DN12 PN275   L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-24-08          wg DIN 2353 

XXX-12-275 16DKOS (M24x1,5) S30  wg DIN 3865 

  Nakrętka: S = 30 

Cylindry ryglujące 2, 3 i 4 posiadają identyczne przewody i ich zakończenia jak  
cylinder 1. W sumie 8 jednakowych przewodów elastycznych. 

Pos. Ł.XX.1 Przewód podwójny nawijany na bęben 

  Wąż: Analogiczny jak Hansa Flex NYZ 113 DN12 180 bar,  

min. promień gięcia 175 mm   L = 7500 mm 

  Końcówka węża(górny koniec węża):     
     TI-ZMW121-22-08           wg DIN 2353 

XXX 12-275 15DKOL (M22x1,5)           wg DIN 3865 

  Nakrętka: S27 

  Końcówka węża(dolny koniec węża):  

     TI-ZMW221-22-08           wg DIN 2353 

XXX 12-275 15DKOL90 (M22x1,5)       wg DIN 3865 

Nakrętka: S27  

Bęben firmy WINKEL 

  Średnica zewnętrzna bębna Dzb = 530 mm 

  Minimalna średnica nawinięcia przewodu Dwmin = 175 mm 
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M MAGAZYN PROSPEKTÓW 

Oznaczenia wg Rys. HS-A09-H597-1-F 

Cylindry podnoszenia: 

Pos. 50.1 ÷ 50.2  Wąż: XXX 2ST DN25 PN165   L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-42-16           wg DIN 2353 

XXX-25-165 30DKOS (M42x2) S50       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S50  

Cylindry ryglujące: 
Regał 1 

Pos. 51.1 ÷ 51.8  Wąż: XXX 2ST DN12 PN275  L = 800 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-24-08           wg DIN 2353 

XXX-12-275 16DKOS (M24x1,5) S30    wg DIN 3865 

  Nakrętka: S30  

Pos. M.XX.1 Przewód podwójny nawijany na bęben 

  Wąż: Analogiczny jak Hansa Flex NYZ 113 DN12 180 bar,  

min. promień gięcia 175 mm   L = 7500 mm 

  Końcówka węża(górny koniec węża):  

     TI-ZMW121-22-08           wg DIN 2353 

XXX 12-275 15DKOL (M22x1,5)           wg DIN 3865 

  Nakrętka: S27 

  Końcówka węża(dolny koniec węża):  

   TI-ZMW221-22-08             wg DIN 2353 

XXX 12-275 15DKOL90 wg DIN 3865 (M22x1,5)       wg DIN 3865 

Nakrętka: S27 

Bęben firmy WINKEL 
  Średnica zewnętrzna bębna Dzb = 530 mm 
  Minimalna średnica nawinięcia przewodu Dwmin = 175 mm 
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N STACJA HYDRAULICZNA 

Oznaczenia wg Rys. HS-A09-H476-0-G 

 

Pos. 34.0 Przewód powrotny (T) pomiędzy pompą 1., a zbiornikiem 

Wąż: XXX 2ST DN25 PN165   L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-36-16           wg DIN 2353 

XXX-25-160 28DKOL (M36x2) S41      wg DIN 3865 

  Nakrętka: S41 

Pos. 45 Przewód na przecieki (L) z pompy 1. 

Wąż: XXX 2ST DN8 PN350    L = 1200 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-16-05           wg DIN 2353 

XXX-8-315 10DKOL (M16x1,5) S19     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19   

Pos. 50.0 Przewód ciśnieniowy (P) pompy 1. wychodzący z tłumika drgań 

Wąż: XXX 2ST DN31 PN125   L = 1200 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW122-52-20           wg DIN 2353 

XXX-32-125 38DKOS (M52x2) S60       wg DIN 3865 

  Nakrętka: S60  

Pos. 52.0 Przewód ciśnieniowy (P) z pompy 1. do zaworu (78) 

Wąż: XXX 2ST DN8 PN350   L = 1200 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-16-05           wg DIN 2353 

XXX-8-315 10DKOL (M16x1,5) S19     wg DIN 3865 

  Nakrętka: S19   
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Pos.119.0 Przewody spływowe z akumulatorów tłokowych 

Pos.119.1 Przewód spływowy z akumulatora tłokowego nr 2 

Wąż: XXX 2ST DN38 PN90   L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-52-24           wg DIN 2353 

XXX-40-90 42DKOL (M52x2) S60        wg DIN 3865 

  Nakrętka: S60   

Pos.119.2 Przewód spływowy z akumulatora tłokowego nr 1 

Wąż: XXX 2ST DN38 PN90   L = 1000 mm 

  Końcówka węża: TI-ZMW121-52-24           wg DIN 2353 

XXX-40-90 42DKOL (M52x2) S60        wg DIN 3865 

  Nakrętka: S60   

Pos.88.1 Przewód łączący blok zaworowy z manometrem 

  Wąż: XXX DN2 (przewód pomiarowy)  L = 1400 mm 

  Końcówka węża pomiarowego: G1/4’’  

Pos. 67.0 Przewód ciśnieniowy (P)  

Pos. 67.1 Przewód ciśnieniowy (P) z pompy 2. 

Wąż: XXX 4SH EN 856 DN31 PN325    L = 1000 mm 

  Końcówka węża -dolna (1):  Końcówka flanszowa XXX 1 ¼” na wąż  

DN31 (Dkołnierza50,8 mm) – dokręcić do obudowy pompy złączem  

półkołnierzowym GC3425-A20 (1 ¼”) – firmy Aeroquip (EATON) 

Końcówka węża -górna (2):   

TI-ZMW122-52-20           wg DIN 2353 

XXX-32-275 38DKOS (M52x2) S60      wg DIN 3865 

Nakrętka: S60 
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Pos. 67.2 Przewód ciśnieniowy (P) z pompy 3. 

Wąż: XXX 4SH EN 856 DN31 PN325    L = 1000 mm 

  Końcówka węża -dolna (1):  Końcówka flanszowa XXX 1 ¼” na wąż  

DN31 (Dkołnierza50,8 mm) – dokręcić do obudowy pompy złączem  

półkołnierzowym GC3425-A20 (1 ¼”) – firmy Aeroquip (EATON) 

Końcówka węża -górna (2):   

TI-ZMW122-52-20           wg DIN 2353 

XXX-32-275 38DKOS (M52x2) S60      wg DIN 3865 

Nakrętka: S60 

Pos. 67.3 Przewód ciśnieniowy (P) z pompy 4. 

Wąż: XXX 4SH EN 856 DN31 PN325    L = 1000 mm 

  Końcówka węża -dolna (1):  Końcówka flanszowa XXX 1 ¼” na wąż  

DN31 (Dkołnierza50,8 mm) – dokręcić do obudowy pompy złączem  

półkołnierzowym GC3425-A20 (1 ¼”) – firmy Aeroquip (EATON) 

Końcówka węża -górna (2):   

TI-ZMW122-52-20           wg DIN 2353 

XXX-32-275 38DKOS (M52x2) S60      wg DIN 3865 

Nakrętka: S60 
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Kompensatory gumowe stosować o analogicznych parametrach jak firmy STENFLEX 
(podane poniżej) 

Pos. N.XX.1 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód spływowy z górnej  

maszynowni ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 200 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.2 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 125 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.3 Kompensator gumowy łączący przewód ssący pompy 5  

(obwodu chłodzenia) ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 80 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.4 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 1 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.5 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 2 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 
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Pos. N.XX.6 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 3 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.7 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód ssący pomp 1-4   

z przewodem ssącym pompy 4 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.8 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód na przecieki z górnej  

maszynowni ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 65 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.9 Kompensator gumowy łączący pompę 5 z przewodem ciśnieniowym  

obwodu chłodzenia  

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 50 STENFLEX – Hamburg 64 

 

Pos. N.XX.10 Kompensator gumowy łączący zbiorczy przewód na przecieki z zespołu  

` akumulatorów tłokowych ze zbiornikiem oleju stacji hydraulicznej 

GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A 

  NW 50 STENFLEX – Hamburg 64 
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IV. UWAGI KOŃCOWE 
  Identyfikacja hydraulicznych przewodów elastycznych polegała na: 

 - odczycie wszystkich oznaczeń zamieszczonych na każdym wężu; 

 - odczycie wszystkich oznaczeń wybitych na każdej końcówce przewodu; 

 - dokonaniu pomiaru długości i średnicy zewnętrznej każdego przewodu (w stanie  

    zamontowania w układzie hydraulicznym); 

 - dokonaniu pomiaru rozstawu klucza (wymiaru nakrętki) każdego zakończenia  

    poszczególnych przewodów (w stanie zamontowania w układzie hydraulicznym); 

 - zestawieniu danych poszczególnych przewodów (węży i końcówek) rozdział II; 

 - zamieszczeniu dokumentacji fotograficznej poszczególnych zespołów. 

Ponieważ przy wykonywaniu identyfikacji zainstalowanych obecnie hydraulicznych 
przewodów elastycznych nie było możliwości ich demontażu (gdyż spowodowałoby to 
zapowietrzanie się układu hydraulicznego i tym samym utrudniałoby, czy wręcz 
uniemożliwiałoby poprawne funkcjonowanie urządzeń scenicznych przez okres wykonywania 
identyfikacji przewodów), stąd prace te zostały wykonane na podstawie odczytu symboli na 
poszczególnych wężach i ich końcówkach, jak również na podstawie pomiarów średnic 
zewnętrznych przewodów i wymiarów nakrętek końcówek. Dlatego też przy prowadzeniu 
wymiany przewodów niezbędny jest pomiar gwintów końcówek przewodów celem 
ostatecznego potwierdzenia rozmiarów wytypowanych wg norm elementów, dokonanych 
wyłącznie na podstawie pomiarów wymiarów zewnętrznych. 

 

  W celu ułatwienia wymiany wszystkich hydraulicznych przewodów 
elastycznych w urządzeniach obsługujących scenę im. W. Bogusławskiego w Teatrze 
Narodowym, można podzielić całość prac na dwa niezależne zadania (etapy). Możliwe jest to 
dzięki rozdzieleniu całego układu hydraulicznego na dwa niezależne podukłady (części): 

I. - część dolna, obejmująca następujące zespoły urządzeń hydraulicznych: 
 J PLATFORMY POCHYLNE + RYGLE    (4 szt.) 
 K PODŁOGA WLECZONA – RYGLE    (4 szt.) 
 L ORUROWANIE ZAPADNI NR 1 – Nr 4    (4 szt.) 
 Ł ZAPADNIA FOSY ORKIESTRY 
 M MAGAZYN PROSPEKTÓW 
 N STACJA HYDRAULICZNA 
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II. - część górna, obejmująca pozostałe zespoły urządzeń hydraulicznych: 
 A WCIĄGARKI PROSPEKTOWE      (44 szt.) 
 B WCIĄGARKI PUNKTOWE      (10 szt.) 
 C MOST ŚWIETLNY 1 
 D MOST ŚWIETLNY 2 
 E MOST ŚWIETLNY 3 
 F KURTYNA STALOWA GŁÓWNA (KS-1) 
 G KURTYNA STALOWA BOCZNA (KS-2) 
 H MOST PORTALOWY 
 I KLAPA DYMOWA 
 

Odcinając zaworami od siebie te dwa układy można wykonać prace modernizacyjne 
niezależnie, także pod względem terminu wykonywania prac. 

Ze względu na złożoność systemu korzystne byłoby wykonywanie przewodów z węży 
i końcówek bezpośrednio na terenie Teatru Narodowego, co skróciłoby czas wymiany 
elastycznych przewodów (wyeliminowanie czasu na dojazdy), oraz ułatwiło zachowanie 
wymaganej niezbędnej czystości wewnętrznej części przewodów. 

 Po zakończeniu prac związanych z wymianą hydraulicznych przewodów elastycznych, 
firma wykonująca te prace powinna napełnić cały układ olejem hydraulicznym i dokonać jego 
odpowietrzenia. Po odpowietrzeniu układu hydraulicznego (zespołów A – N), pracownicy 
techniczni Teatru Narodowego będą mogli wykonać próby funkcjonalne poszczególnych 
urządzeń. Prawidłowe ich działanie będzie potwierdzeniem skutecznego odpowietrzenia 
całego układu po wymianie przewodów hydraulicznych. W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowego działania urządzeń scenicznych (m. in. niepełny zakres ruchu, brak 
płynności ruchu), firma dokonująca wymiany przewodów powinna dokonać ponownego 
odpowietrzenia układu hydraulicznego, celem uzyskania poprawnego działania urządzeń 
scenicznych. 

 XX Pos. nie wykazane w wykazie przewodów (Zał. Nr 1) 

Podczas wykonywania prac związanych z identyfikacją hydraulicznych przewodów 
elastycznych stwierdzono brak zamieszczenia w zbiorczym wykazie (zał. Nr 1) następujących 
elementów (oznaczenia wg rozdziału II): 

F Pos.  48.2 

G Pos.  48.2 

Ł Pos.  ŁXX.1 

M Pos.  MXX.1 

N Pos. 88.1 
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N Pos. 67.1- 67.3 

N Pos. XX.1 

N Pos. XX.2 

N Pos. XX.3 

N Pos. XX.4 

N Pos. XX.5 

N Pos. XX.6 

N Pos. XX.7 

N Pos. XX.8 

N Pos. XX.9 

N Pos. XX.10 

 

 Elementy te zostały uwzględnione w specyfikacji przewodów (rozdz. III). 

 

 

 

 

 

 

 

V. ZESTAWIENIE TABLICOWE WYMIENIANYCH  

PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH 



GRUPA POZ.

WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN19 PN215 44

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-20-215 TI-ZMW122-36-12 25DKOS M36x2 S46 88

PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN25 PN165 44
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-25-160 TI-ZMW121-36-16 28DKOL M36x2 S41 88
PRZEWÓD L = 800 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN12 PN275 44
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-12-275 TI-ZMW121-22-08 15DKOL M22x1,5 S27 88
PRZEWÓD L = 800 mm

A

WCIĄGARKI PROSPEKTOWE Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J131-1-D

33.0

34.0

35.0

BRUNO
Text Box
78



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN19 PN215 10

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-20-215 TI-ZMW122-36-12 25DKOS M36x2 S46 20

PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN25 PN165 10
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-25-160 TI-ZMW121-36-16 28DKOL M36x2 S41 20
PRZEWÓD L = 800 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN12 PN275 10
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-12-275 TI-ZMW121-22-08 15DKOL M22x1,5 S27 20
PRZEWÓD L = 800 mm

33.0

34.0

35.0

B

WCIĄGARKI PUNKTOWE Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J196-1-B

BRUNO
Text Box
79



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN25 PN165 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-25-160 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 2

PRZEWÓD L = 1000 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-125 TI-ZMW121-45-20 35DKOL M45x2 S50 2
PRZEWÓD L = 1000 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN8 PN350 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-8-315 TI-ZMW121-16-05 10DKOL M16x1,5 S19 2
PRZEWÓD L = 1000 mm

C

MOST ŚWIETLNY 1 Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J189-1-A

47.0

48.0

49.0

BRUNO
Text Box
80



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN25 PN165 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-25-160 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 2

PRZEWÓD L = 1000 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-125 TI-ZMW121-45-20 35DKOL M45x2 S50 2
PRZEWÓD L = 1000 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN8 PN350 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-8-315 TI-ZMW121-16-05 10DKOL M16x1,5 S19 2
PRZEWÓD L = 1000 mm

D

MOST ŚWIETLNY 2 Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J191-1-A

47.0

48.0

49.0

BRUNO
Text Box
81



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN25 PN165 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-25-160 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 2

PRZEWÓD L = 1000 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-125 TI-ZMW121-45-20 35DKOL M45x2 S50 2
PRZEWÓD L = 1000 mm 
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN8 PN350 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-8-315 TI-ZMW121-16-05 10DKOL M16x1,5 S19 2
PRZEWÓD L = 1000 mm

E

MOST ŚWIETLNY 3 Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J190-1-A

47.0

48.0

49.0

BRUNO
Text Box
82



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN31 PN125 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-32-125 TI-ZMW122-52-20 38DKOS M52x2 S60 2

PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN38 PN90 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-40-90 TI-ZMW121-52-24 42DKOL M52x2 S60 2
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-125 TI-ZMW121-45-20 35DKOL M45x2 S50 2
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN10 PN330 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-10-315 TI-ZMW121-18-06 12DKOL M18x1,5 S22 2
PRZEWÓD L = 660 mm

47.0

48.1

49.0

F

48.2

KURTYNA STALOWA GŁÓWNA (KS-1) Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H758-1-C

BRUNO
Text Box
83



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN25 PN165 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-25-165 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 2

PRZEWÓD L = 800 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN38 PN90 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-40-90 TI-ZMW121-52-24 42DKOL M52x2 S60 2
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-125 TI-ZMW121-45-20 35DKOL M45x2 S50 2
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN10 PN330 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-10-315 TI-ZMW121-18-06 12DKOL M18x1,5 S22 2
PRZEWÓD L = 1000 mm

G

KURTYNA STALOWA BOCZNA (KS-2) Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H697-1-B

47.0

48.1

48.2

49.0

BRUNO
Text Box
84



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN25 PN165 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-25-165 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 2

PRZEWÓD L = 800 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-125 TI-ZMW121-45-20 35DKOL M45x2 S50 2
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN8 PN350 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-8-315 TI-ZMW121-16-05 10DKOL M16x1,5 S19 2
PRZEWÓD L = 1000 mm

H

MOST PORTALOWY Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J185-1-A

47.0

48.0

49.0

BRUNO
Text Box
85



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN16 PN250 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-16-250 TI-ZMW122-30-10 20DKOS M30x2 S36 2

PRZEWÓD L = 1100 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN19 PN215 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-20-160 TI-ZMW121-30-12 22DKOL M30x2 S36 2
PRZEWÓD L = 1100 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN8 PN350 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-8-315 TI-ZMW121-16-05 10DKOL M16x1,5 S19 2
PRZEWÓD L = 1100 mm

I

KLAPA DYMOWA Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-J441-1-D

33.0

34.0

35.0

BRUNO
Text Box
86



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2ST DN16 PN250  16

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-16-250 TI-ZMW122-30-10 20DKOS M30x2 S36 32

PRZEWÓD L = 800 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN06 PN400 8
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-06-400 TI-ZMW122-18-04 10DKOS M18x1,5 S22 16
PRZEWÓD L = 400 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN06 PN400 8
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-06-400 TI-ZMW122-16-04 08DKOS M16x1,5 S19 16
PRZEWÓD L = 400 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN12 PN300 32
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-12-275 TI-ZMW122-24-08 16DKOS M24x1,5 S30 64
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2SN DN12 PN275  16
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-12-275 TI-ZMW122-24-08 16DKOS M24x1,5 S30 32
PRZEWÓD L = 800 mm

WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN12 PN275  32

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-12-275 TI-ZMW122-24-08 16DKOS M24x1,5 S30 64

PRZEWÓD L = 800 mm

PLATFORMY POCHYLNE + RYGLE Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H589-0-F

27.0 
(27.1 - 
27.4)

29.0 
(29.1 - 
29.2)

28.0 
(28.1 - 
28.2)

39.0 
(39.1 - 
39.8)

J

PODŁOGA WLECZONA + RYGLE Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H586-1-E

6.0 
(6.1 - 
6.8)

K

46.0 
(46.1 - 
46.4)

BRUNO
Text Box
87



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2ST DN31 PN125 4

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-32-165 TI-ZMW122-42-20 30DKOS M42x2 S50 8

PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN25 PN165 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-25-165 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x20 S50 8
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN19 PN215 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-20-160 TI-ZMW121-30-12 22DKOL M30x2 S36 8
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN25 PN165 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-25-165 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 8
PRZEWÓD L = 1200 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN25 PN165 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-25-165 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 8
PRZEWÓD L = 1200 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN19 PN215 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-20-160 TI-ZMW121-30-12 22DKOL M30x2 S36 8
PRZEWÓD L = 1200 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-165 TI-ZMW122-42-20 30DKOS M42x2 S50 8
PRZEWÓD L = 2600 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN25 PN165 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-25-165 TI-ZMW122-42-16 30DKOS  M42x2 S50 8
PRZEWÓD L = 2600 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN19 PN215 4
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-20-160 TI-ZMW121-30-12 22DKOL M30x2 S36 8
PRZEWÓD L = 2600 mm

180L

177

178

179

176

ORUROWANIE ZAPADNI 1-4 Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H608-0-0

181

182

183

184

BRUNO
Text Box
88



WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2SN DN12 PN275 8

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-12-275 TI-ZMW122-24-08 16DKOS M24x1,5 S30 16

PRZEWÓD L = 800 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
Patrz koniec tabeli ŁXX.1

PRZEWÓD

WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2ST DN25 PN165 2

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-25-165 TI-ZMW122-42-16 30DKOS M42x2 S50 4

PRZEWÓD L = 800 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN12 PN275 8
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-12-275 TI-ZMW122-24-08 16DKOS M24x1,5 S30 16
PRZEWÓD L = 800 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
Patrz koniec tabeli MXX.1

PRZEWÓD

Ł

MAGAZYN PROSPEKTÓW Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H597-1-F

 (50.1- 
50.2)

ZAPADNIA FOSY ORKIESTRY Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H596-0-C

47.0 
(47.1 - 
47.2)

ŁXX.1

 (51.1- 
51.8)

MXX.1

M

BRUNO
Text Box
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WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK
XXX 2ST DN25 PN165 1

KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
XXX-25-160 TI-ZMW121-36-16 28DKOL M36x2 S41 2

PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN8 PN350 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-8-315 TI-ZMW121-16-05 10DKOL M16x1,5 S19 2
PRZEWÓD L = 1200 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN31 PN125 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-32-125 TI-ZMW122-52-20 38DKOS M52x2 S60 2
PRZEWÓD L = 1200 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN8 PN350 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-8-315 TI-ZMW121-16-05 10DKOL M16x1,5 S19 2
PRZEWÓD L = 1200 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 2ST DN38 PN90 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

XXX-38-90 TI-ZMW121-52-24 42DKOL M52x2 S60 2
PRZEWÓD L = 1000 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX DN2 DN2 (przewód pomiarowy) 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK

G1/4’’ 2
PRZEWÓD L = 1400 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN PN SZTUK

XXX 4SH EN 856 DN31 PN325 3
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
górna XXX-32-275 TI-ZMW122-52-20 38DKOS M52x2 S60 3
dolna 3
PRZEWÓD L = 1000 mm

52.0

119 
(119.1 -
119.2)

Końcówka flanszowa XXX 1 ¼” na wąż DN31 (Dkołnierza50,8 mm) *

88.1

67.0 
(67.1 - 
67.3)

STACJA HYDRAULICZNA Oznaczenia wg. Rys. HS-A09-H476-0-G

34.0

45

50.0

N
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XX1 - XX10   po jednej sztuce
XX.1
XX.2
XX.3
XX.4
XX.5
XX.6
XX.7
XX.8
XX.9
XX.10

WĄŻ OZNACZENIE DN SZTUK
Analogiczny jak Hansa Flex NYZ 113 DN12 180 bar DN12 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
GÓRNA XXX 12-275 TI-ZMW121-22-08 15DKOL M22x1,5 S27 2
DOLNA XXX 12-275 TI-ZMW221-22-08 15DKOL90 M22x1,5 S27 2
PRZEWÓD L =7500 mm
WĄŻ OZNACZENIE DN SZTUK
Analogiczny jak Hansa Flex NYZ 113 DN12 180 bar DN12 1
KOŃC. OZNACZENIE OZNACZENIE DIN 2353 OZNACZENIE DIN 3865 GWINT ROZSTAW KLUCZA SZTUK
GÓRNA XXX 12-275 TI-ZMW121-22-08 15DKOL M22x1,5 S27 2
DOLNA XXX 12-275 TI-ZMW221-22-08 15DKOL90 M22x1,5 S27 2
PRZEWÓD L = 7500 mm

* DOKRĘCIĆ DO OBUDOWY POMPY ZŁĄCZEM PÓŁKOŁNIERZOWYM GC3425-A20(1 1/4") FIRMY AREOQUIP (EATON)

ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 125 STENFLEX – Hamburg 64
ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 80 STENFLEX – Hamburg 64
ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 65 STENFLEX – Hamburg 64

ŁXX.1

MXX.1

ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 50 STENFLEX – Hamburg 64
ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 50 STENFLEX – Hamburg 64

ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 65 STENFLEX – Hamburg 65
ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 65 STENFLEX – Hamburg 66
ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 65 STENFLEX – Hamburg 67
ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 65 STENFLEX – Hamburg 68

ANALOGICZNE JAK: GUM KOMPENSATOR ND 16 Typ A NW 200 STENFLEX – Hamburg 64
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VI ZAŁĄCZNIK NR 1  
(Teatr Narodowy – Wykaz przewodów hydraulicznych) 
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